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Der Funkenflug an der Bremsscheibe ldsst sich mit Hilfe des Brake-Lights von MBS Bohnen vorbildgerecht auch am
Modell simulieren - ein kleiner Umbaubericht fiir den handwerklich versierten Modellbahner, die ihren Roco Loks
noch ein Quiantchen mehr ,,Wiirze” verleihen wollen ...

Im Betriebsdienst des Vorbildes ist es ein uner-
wiinschter, da materialfressender Vorgang, auf
der Modellbahn kann er das Spielvergnigen
auf interessante Art und Weise bereichern: Die
Rede ist vom Funkenflug, der bei starker Brems-
leistung — etwa einer Vollbremsung oder einer
blockierenden Bremse — an den Bremsbacken
der Lokomotiven auftritt. Durch die starke Rei-
bung des Bremsklotzes auf der Radlaufflache
entstehen hierbei im Zusammenwirken mit
dem durch den Abrieb bedingten Bremsstaub
Funken, die ein kleines Blitzlichtgewitter im
Fahrwerksbereich beschreiben konnen. Bau-
artbedingt ist dies jedoch nur bei den éalteren
Lokomotiven mit entsprechenden Bremsbau-
arten der Fall, die modernen Triebfahrzeuge mit
auf der Radsatzflache aufliegenden Scheiben-
bremsen zeigen dieses Phanomen nicht mehr.
Wer will, kann diesen Funkenflug auch beim
starken Abbremsen seiner Modelllok am Bahn-
steig oder vor einem ,Halt" zeigenden Signal
nachspielen — das Brake-Light von MBS Boh-
nen macht es maglich! Wir zeigen im Folgen-
den, wie so ein Umbau an einer Roco Lok von-
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statten geht. Auch Modellbahnerfahrene, die
sich in ihrem Leben bereits erfolgreich mit ei-
nem Minifrdser und einem Lotkolben versucht
haben, kénnen mit etwas Mut und Geschick
die Aufgabe bewaltigen.

Kleine Erledigungen vorweg

Erste Grundvoraussetzung: Wir benétigen
eine passende Lok mit Bremskldtzen! Eine
wunderbar geeignete Kandidatin ist die blaue
E 10 (Art.-Nr. 62490), die wir entweder dem
Betriebsdienst auf der Anlage entnehmen oder
sie uns beim Fachhéndler unseres Vertrauens
besorgen. Und wo wir schon beim Handler
sind, nehmen wir auch noch einen Digitalde-
coder mit Sonderfunktionsausgang mit, denn:
Den benotigen wir flr die Ansteuerung des
Brake-Lights, das schlieRlich nicht dauernd
brennen soll. Es passt selbstversténdlich Rocos
eigener Decoder Art.-Nr. 10745, aber ,,zur Not"
auch jeder andere. Nur - wie gesagt — einen
Sonderfunktionsausgang sollte er haben. Hinzu
kommt jetzt nur noch das Brake-Light, welches
der eine oder andere Fachhéndler im Sortiment

Als erstes wird das Gehause abgenommen, ...

... dann entfernen Sie den Batteriekasten unter der Lok. Das

Austauschteil ist jeder Lok beigelegt
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Das violette Kabel des Decoders wird nicht bendtigt; am
besten kneifen Sie es ab

Der Decoder findet seinen Platz im neven, griBeren

Batteriekasten

Die vom Drehgestell kemmenden Kabel der Stromaufnahme
werden von der Platine abgelitet, ...

... das Drehgestell abgezogen pnd in seine Einzelteile zerlegt
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Das lila Kabel wird flr unsere Zwecke nicht
bendtigt. Es kann daher gleich abgekniffen
werden, um spater keinen Anlass flr eventu-
elle Kurzschlisse durch Kontakt mit leitenden
Bauteilen zu bieten. Dann wird der Decoder
mit dem beiliegenden Klebepad schon mal im
Batteriekasten verstaut. Als ndchstes entfernen
Sie noch den Blindstecker auf der Platine.

Arbeiten am Drehgestell

Nun sind Sie schon fast soweit: Es muss ledig-
lich noch das Drehgestell abgezogen werden,
damit Sie im Folgenden besser daran arbeiten
kdnnen. Hierzu léten Sie vorsichtig zundchst
die Kabel zur Stromaufnahme oben auf der Pla-
tine ab (siehe Abbildung). Am abgenommenen
Drehgestell selbst werden die Radkontakte aus
Metall und die Kontakthalter abgezogen.

Das Brake-Light besteht aus einer 19 x 16 x 2,4
Millimeter grofien Elektronikplatine in SMD-
Technologie und zwei Mini-LEDs. Letztere er-
halten ihren Platz auf jeweils einer Seite des
Drehgestells, damit Sie bei einer Vorbeifahrt so-
wohl von rechts wie auch von links Ihr Highlight
bestaunen kénnen. Nun sollten Sie die LEDs
noch gut verstecken, damit der Betrachter |h-
nen zum einen nicht so schnell auf die Schliche
kommt, zum anderen aber auch damit das freie
Spiel des zugeriisteten Drehgestells erhalten
bleibt. Hierzu bietet sich das Wegfrésen einer
Bremsbacke oder eines entsprechend grofien
Stiicks davon mithilfe einer Minifrdse an. Ein
ruhiges Handchen hilft dabei. Auch etwas
Ubung mit der Frase schadet nicht.

Die Kabel zur LED selbst sollten Sie jetzt als
erstes noch verdrillen. Das verleiht ihnen mehr
Stabilitdt und Sie kdnnen sie dann besser am
vorgesehenen Platz einbauen und mit einem
winzigen Tropfen Sekundenkleber fixieren. Aber
Vorsicht: Die LEDs dirfen keinen Kontakt zu
den Rédern haben, sonst besteht Kurzschluss-
gefahr oder die Drehgestelie konnten sich ver-
klemmen, was zu Entgleisungen flhren wirde.
Auf gleiche Weise verfahren Sie auch auf der

Mit einem Minifraser wird vorsichtig ein Stiickchen der
Bremshacke entfernt

Die LED wird weitgehend unsichtbar positioniert

Die Kabel sollten so gefiihrt werden, dass sie nirgends

zwingen und den Drehgestellausschlag nicht behindern
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